采购需求
一、项目概况
[bookmark: _bookmark10]1、项目名称：海南省青少年心理健康医学中心画屏设备采购项目
2、采购方式：院内比选（综合评分法，一次报价）
3、预算金额：104122.00元。
4、最高限价：104122.00元。
5、合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。
[bookmark: _Hlk138602872]二、采购需求
	序号
	产品名称
	计量单位
	数量
	[bookmark: OLE_LINK1]最高单价限价（元）
	备注

	1
	画屏55寸
	台
	6
	7283
	

	2
	画屏75寸
	台
	3
	12178
	

	3
	画屏98寸
	台
	1
	22050
	

	4
	4G模块（随身wifi）
	件
	10
	144
	

	5
	移动电话卡
	张
	10
	40
	


（注：供应商以单价报价，单价报价不得超过本项目最高单价限价，超过将按无效投标处理。）
3、 技术要求
1、画屏55寸
[bookmark: _Hlk207892286]▲1.1 分辨率: ≥ 3840×2160 (4K UHD)
1.2 色域覆盖率: ≥ 85%
1.3 色准 (ΔE): ≤ 3
1.4 可视角度: ≥ 178°
1.5 有害蓝光比例: < 32%
1.6 屏幕反射率: ≤ 5%
1.7 操作系统：主流操作系统
▲1.8 处理器：≥四核处理器 (主频 ≥ 1.8GHz)
1.9 运行内存 (RAM): ≥ 4GB
1.10 存储空间 (ROM): ≥ 32GB
1.11 存储扩展：支持 TF 卡扩展 (最大支持至 128GB)
1.12 扬声器：内置双声道扬声器，单路功率：≥8W，总失真率：≤1%
▲1.13 整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理蚀刻工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴（需提供具有CMA或者CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲1.14 无损Gamma2.0，内置10组 Gamma 曲线，在屏幕亮度低于50nit的情况下，能达到屏幕色彩的无损呈现（需提供具有CMA或者CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）
1.15 HDMI 接口: ≥ 2 个 (其中至少包含 1 个 HDMI 2.0)
1.16 USB 接口: ≥ 1个 (其中至少包含 1 个 USB 3.0)
1.17 RS232 串口: ≥ 1 个
1.18 工作功耗: ≤ 90W，待机功耗: ≤ 0.5W
▲1.19 设备通过等保三级认证，设备端口安全管控（端子锁，遥控器锁，保证设备播放不被干扰）、安全加密播放、远程控制，三位一体全方位守护设备安全（提供三级等保备案证明复印件并加盖投标人公章）
1.20 调光功能：自适应调光，亮度调节范围: 50-500 cd/㎡
1.21 波动深度: < 5%
1.22 环境光感应误差: ≤ 10%
1.23 刷新率: ≥ 60Hz

2、画屏75寸
[bookmark: OLE_LINK6]▲2.1 分辨率: ≥ 3840×2160 (4K UHD)
2.2 色域覆盖率: ≥ 85%
2.3 色准 (ΔE): ≤ 3
2.4 可视角度: ≥ 178°
2.5 有害蓝光比例: < 32%
2.6 屏幕反射率: ≤ 5%
2.7 操作系统：主流操作系统
▲2.8 处理器：≥四核处理器 (主频 ≥ 1.8GHz)
2.9 运行内存 (RAM): ≥ 4GB
2.10 存储空间 (ROM): ≥ 32GB
2.11 存储扩展：支持 TF 卡扩展 (最大支持至 128GB)
2.12 扬声器：内置双声道扬声器，单路功率：≥8W，总失真率：≤1%
▲2.13 整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理蚀刻工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴（需提供具有CMA或者CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲2.14 无损Gamma2.0，内置10组 Gamma 曲线，在屏幕亮度低于50nit的情况下，能达到屏幕色彩的无损呈现（需提供具有CMA或者CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.15 HDMI 接口: ≥ 2 个 (其中至少包含 1 个 HDMI 2.0)
2.16 USB 接口: ≥ 1 个 (其中至少包含 1 个 USB 3.0)
2.17 RS232 串口: ≥ 1 个
2.18 工作功耗: ≤ 220W，待机功耗: ≤ 0.5W
▲2.19 设备通过等保三级认证，设备端口安全管控（端子锁，遥控器锁，保证设备播放不被干扰）、安全加密播放、远程控制，三位一体全方位守护设备安全（提供三级等保备案证明复印件并加盖投标人公章）
2.20 调光功能：自适应调光，亮度调节范围: 50-500 cd/㎡
2.21 波动深度: < 5%
2.22 环境光感应误差: ≤ 10%
2.23 刷新率: ≥ 60Hz

3、画屏98寸
▲3.1 分辨率: ≥ 3840×2160 (4K UHD)
3.2 色域覆盖率: ≥ 85%
3.3 色准 (ΔE): ≤ 3
3.4 可视角度: ≥ 178°
3.5 有害蓝光比例: < 32%
3.6 屏幕反射率: ≤ 5%
3.7 操作系统：主流操作系统
▲3.8 处理器：≥四核处理器 (主频 ≥ 1.8GHz)
3.9 运行内存 (RAM): ≥ 4GB
3.10 存储空间 (ROM): ≥ 32GB
3.11 存储扩展：支持 TF 卡扩展 (最大支持至 128GB)
3.12 扬声器：内置双声道扬声器，单路功率：≥8W，总失真率：≤1%
▲3.13 整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理蚀刻工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴（需提供具有CMA或者CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲3.14 无损Gamma2.0，内置10组 Gamma 曲线，在屏幕亮度低于50nit的情况下，能达到屏幕色彩的无损呈现（需提供具有CMA或者CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.15 HDMI 接口: ≥ 2 个 (其中至少包含 1 个 HDMI 2.0)
3.16 USB 接口: ≥ 1 个 (其中至少包含 1 个 USB 3.0)
3.17 RS232 串口: ≥ 1 个
3.18 工作功耗: ≤ 450W，待机功耗: ≤ 0.5W
▲3.19 设备通过等保三级认证，设备端口安全管控（端子锁，遥控器锁，保证设备播放不被干扰）、安全加密播放、远程控制，三位一体全方位守护设备安全（提供三级等保备案证明复印件并加盖投标人公章）
3.20 调光功能：自适应调光，亮度调节范围: 50-500 cd/㎡
3.21 波动深度: < 5% 
3.22 环境光感应误差: ≤ 10%
3.23 刷新率: ≥ 60Hz

4、4G模块（随身wifi）
4.1 至少支持IEEE 802.11b/g/n/ac
4.2 无线速率≥ 150Mbps、工作频段2.4GHz
4.3 网络制式兼容中国联通、中国电信、中国移动 4G LTE 网络
4.4 兼容操作系统Windows, Linux, iOS, Android
4.5加密方式支持WPA, WPA2 

5、移动电话卡
[bookmark: _GoBack]5.1 含2年流量，单卡移动流量≥12G/年
★四、商务要求
（1） 合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。
（2） 付款要求：双方签订合同后，甲方按合同支付70%预付款，乙方将货物全部运到甲方指定地点并安装，调试，经双方验收合格后，按照合同支付剩余进度款30%。
（三）其他要求
1、质量要求：符合国家现行标准和技术规范。
2、售后要求
2.1、提供7*24小时技术支持和服务，免费质保期内，保证在接到故障电话后响应时间1小时内，如需现场解决，保证48小时内派出技术服务人员赶到现场；
2.2、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
3、供应商须负责此10块画屏的安装调试，包含辅材及对应上墙支架，确保安装工作覆盖全部指定画屏，无遗漏。
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